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CONTENEDORES o
COMERCIALES

Triumph

* Pesa significativamente menos que
los contenedores de metal del
mismo tamafio, lo que mejora la
seguridad del trabajador.

* Refuerzos de acero ubicados
estratégicamente para reforzar el
contenedor, lo que garantiza el
desempefio cuando se levantan
objetos pesados.

8 YARDAS CARGA FRONTAL 6 YARDAS CARGA FRONTAL

* Bajo mantenimiento: nunca
necesita pintura, es facil de limpiar
y es resistente a las abolladuras.

* Los componentes de acero tienen
un revestimiento electroforético
(electrorrevestimiento) para
maximizar la vida util del
contenedor en ambientes
Corrosivos.

4 YARDAS CARGA FRONTAL

* Las guias de cavidad parala
horquilla mejoran la eficiencia de la
recoleccion y reducen los daios al
contenedor durante el vaciado.

¢ 100% reciclable.

2 YARDAS CARGA POSTERIOR 1 YARDA CARGA FRONTAL

Pioneer

* El contenedor de pldstico * Pesa 1/3 menos que los contenedores
original que se ha usado de metal del mismo tamanio.

or mas de 20 afos. . . -
P Facil de maniobrar sobre superficies

* |deal parala basura desniveladas.
humeda. . .
* No se corroera en ambientes
* Los detalles moldeados himedos o salinos.
de manera integral
* Las tapas con doble bisagra
2 YARDAS CARGA FRONTAL refuerzan los puntos de P g

mantienen las plagas afuera, el olor y

levantamiento y de
la basura adentro.

tension para aceptar
cargas pesadas.
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SteeLite™

* El cuerpo de plastico moldeado
estd rodeado por una estructura
y base de acero.

* La estructura de acero alrededor
y por debajo del cuerpo del
contenedor garantiza un
levantamiento estable.

* El cuerpo esta fabricado de
4 YARDAS CARGA FRONTAL 2 YARDAS CARGA FRONTAL pla’stlco moldeado duradero y

resistente.

* Pesa significativamente menos
qgue los contenedores de metal
del mismo tamafio, lo que mejora
la seguridad del trabajador.

* Los liquidos del interior nunca
tocan el acero, lo que evita los

3 YARDAS CARGA FRONTAL 2 YARDAS CARGA POSTERIOR . . s
problemas de 6xido y corrosion.

Estilo europeo con 4 ruedas

* |deal para corredores, areas
estrechas y pasillos en zonas de
servicio.

* Funciona con sistemas de
recoleccion completamente
automatizados de carga lateral y
carga posterior seleccionados.

1YARDA 1% YARDA A
* Cuatro ruedas pivotantes con

freno.

* Agarraderas laterales para
maniobrar facilmente.

% YARDA
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Personalice su contenedor Opciones de color

Azuloscuro - 68 Verde- 56 Verdebosque- 65 Giis oscuro - 50

Giis daro- 57 Caé - 63 Nego- 60

* Hay opciones de bloqueo manual y por
gravedad disponibles en los contenedores
de carga delantera.

* Para realizar personalizaciones adicionales,
comuniquese con el gerente de area.

Los colores que se muestran en este documento
pueden diferir levemente del producto real. No
todas las opciones de color estan disponibles en
todos los contenedores. Las tapas son negras para
los contenedores Triumph, Steelite y Pioneer. La
tapa de los contenedores de estilo europeo con 4
ruedas coincide con el color de la base. El
contenedor de estilo europeo con 4 ruedas
Unicamente esta disponible en gris claro; los
contenedores Triumph, Steelite y Pioneer no
estan disponibles en gris claro.

Caracteristicas de las ruedas

+ Montaje reforzado de las ruedas * Las placas de ruedas de cambio rapido
para una mayor durabilidad y mejoran la eficiencia del reemplaz_o. Los
resistencia. canales de refuerzo de acero distribuyen

las cargas pesadas de manera uniforme a

* La placa de liberacién rapida de las través del piso del contenedor.

ruedas permite el reemplazo rapido
de las ruedas desde el exterior del
contenedor.

* Las placas de ruedas de 4
pulgadas evitan las
perforaciones en la parte
inferior del contenedory
se liberan con un solo
perno.

* Ruedas estandar de 6
pulgadas en los
contenedoresde 1, 2,3y
4 yardas.

* Frenos de rodillo disponibles.
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Triumph
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8 yardas Varia
carga 50 pulg. 82 pulg. 81 pulg. 86 pulg. 5000 Ib. 552 Ib. 2 dealto 7 segln el
frontal pedido
6 yardas 81 s Varia
carga 50 pulg. 68 pulg. 81 pulg. | 3500 Ib. 530 Ib. 2 dealto 14 segun el
frontal pulg. pedido
4 yardas 3 ; . Varia
. o "P sipig B% 0 o501 403b. 2dedto 20 seginel
frontal pulg. pulg. puig. pedido
3 yardas 531 Varia
carga I 62 pulg. 81 pulg. 55 pulg. 1500 Ib. 373 Ib. 3 de alto 33 segln el
frontal pulg. pedido
2 yardas 3 2 Varia
- ®A sopug.  78pug % 1400 300b.  Sdeato 8 seginel
posterior pulg. pulg. pedido
1yarda 3 1 Varia
e 4°|/‘ 42| b gipug.  s2pug. 700, 217b.  5deato 115 seginel
frontal pulg. ARl pedido

Pioneer
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2 yardas ; ; , Varia
carga  Sopug. oA 8% 4ZB g 2s5b. 3dealto 42 seginel
frontal pulg. pulg. pulg.

pedido
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Steelite
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4 yardas q q q q Varia
- 51/ 2 e c0 % 7 00k, 581, 2dealto 20 seginel
frontal pulg. pulg. pulg. pulg. pedido
3 yardas g . c c Varia
- sz e c0 % 7% o400, 472 2dealte 20 seginel
frontal pulg. pulg. pulg. pulg. pedido
2 yardas , . . Varia
. MN%  spg  B7% 27 1600b.  320b.  3dealte 45  seginel
frontal pulg. pulg. pulg. pedido
2 yardas q q Varia
T 5°|/’ 5°|/2 78pulg.  50pulg.  1600b.  367b.  4deato 30  seginel
posterior pulg. pulg. pedido

Estilo europeo con 4 ruedas
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1100 litros 3
oUros 291 gal. 53 % pulg. 49 pulg. 42 pulg. 970 Ib. 175 b. 5 de alto 90
660 litros 3 q
euros 204 gal. 53 % pulg. 49 pulg. 30 %2 pulg. 675 Ib. 125 b. 5 de alto 170
770 litros
eUros 175 gal. 47 % pulg. 49 pulg. 30 %2 pulg. 580 Ib. 100 Ib. 6 de alto 200

Las especificaciones del contenedor varian levemente segln la forma del producto y estan sujetas a cambios. La altura incluye las ruedas, segun
corresponda. El ancho incluye las cavidades. La informacion de envio es aproximada y varialevemente segin la forma del producto y la ubicacion de la
forma. “Para obtener una méxima capacidad de envio, se requiere algo de ensamblado.

VARCAMSA S.A.
Avenida de los Shirys y Portugal N34-402 Edificio Portimao Oficina 1001 Piso 10
(593) (2) 394 7590 « Quito - Ecuador « info@varcamasa.com * vwww.varcamasa.com



